
IMPRESSÃO COM
DURABILIDADE SERIGRÁFICA

| INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

SEM DESPICULAR! 
APLICAR NO TÊXTIL 

E JÁ ESTÁ!

EXEMPLO PARA TÊXTIL BRANCO, ESCURO OU DE OUTRAS CORES

PARA TÊXTIL BRANCO, ESCURO OU DE OUTRAS CORES
É PRECISO LEVAR SEMPRE CAMADA BRANCA 

PARA A IMPRESÃO

geral@graficaiprint.pt | 213 903 791 

ARREFECER MAS NÃO TOTALMENTE.

  APLICAR NO TÊXTIL PRETENDIDO
IDEALMENTE NUMA PRENSA ENTRE OS 140º a 160º
DURANTE 10 SEGUNDOS, COM UMA PRESSÃO 
ENTRE 4 A 8 BARS ;

 RETIRAR A PELICULA APÓS DEIXAR 
 55 cm ou 55,5 cm (largura)



| INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE IMPRESSÃO

COMO FAZER 
UM PLANO?

  Fazer um plano com 55 cm ou 55,5 cm de largura.
O comprimento máximo para cada plano é de 2 m, 

Altura
do logotipo/imagem

nas
gens

 com 55 cm ou 55.5 cm de largura e a altura será porprocional ao seu 
 logotipo/imagem
 

Exemplo

Nota: Ao guardar o seu ficheiro mencione a quantidade a ser produzida
 exemplo: peixe1_5x, especificado também no email.

 55 cm ou 55,5 cm(largura)

 55 cm ou 55,5 cm (largura)

;

;

;

;
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| INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE IMPRESSÃO

ue 

   

   

NOTAS IMPORTANTES

AO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES  
MELHORA A QUALIDADE DO SERVIÇO.

QUEREMOS SER MELHORES E MAIS RÁPIDOS 
NA RESPOSTA E NO ENVIO DO SEU TRABALHO!

OBRIGADA PELA SUA AJUDA!

Nota: Se pretender podemos enviar o Kit preparação do ficheiro

Formato do ficheiro a ser enviado

Enviar o ficheiro em AI ou em PDF, caso prepare o ficheiro com spot color
( camada branca ),guarde - o em Tiff ( neste caso o ficheiro deve ser guardado
no photoshop)
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